(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Composite-Lotspitze Format 1BC
- Hakko T15-BC1

Artikel-Nr. HK-T15-BC1 Hersteller Hakko EAN 4962615027703

Composite-Lotspitze im Format 1BC flr die Hakko Handstlicke FM-2027
und FM-2028. Zuverlassige Warmeubertragung und hohe Langlebigkeit

fUr professionelle Létanwendungen. '&
TECHNISCHE DATEN
Ausfliihrungsklasse TEC
Gewicht 0.0099 kg \
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko &0 60
Produkten in die Schweiz A
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080 1 1 .5

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T15-BC1 ist eine Composite-Lotspitze im Format 1BC, die flr den Einsatz mit den Hakko
Handsticken FM-2027 und FM-2028 entwickelt wurde. Diese Ersatzspitze sorgt fur eine gleichmaRige
WarmeuUbertragung und eine lange Lebensdauer bei anspruchsvollen Lotarbeiten in der
Elektronikfertigung und -reparatur.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Composite-Aufbau im Format 1BC fur optimale Warmeleitfahigkeit
Kompatibel mit zahlreichen Hakko Loétstationen und Handstlucken
Robuste Konstruktion fur eine verlangerte Einsatzdauer
Zuverlassige Warmeverteilung fUr prazises Loten

e Professionelle Qualitat far industrielle Anwendungen

| KOMPATIBILITAT

Die Spitze T15-BC1 ist mit den folgenden Hakko Handstlcken und Stationen kompatibel: FM-203
(FM-2027), FM-204 (FM-2027), FM-206 (FM-2027), FX-950 (FM-2028), FX-951 (FM-2028) und FX-952
(FM-2028). Sie eignet sich auBerdem fur FM-202 Stationen mit den Handstlucken FM-2021 oder
FM-2027.
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| ANWENDUNGEN

Ideal fur universelle Lotarbeiten, Elektronikmontage, PCB-Rework und Wartungsanwendungen, bei
denen eine zuverlassige Warmeubertragung und eine langlebige Spitze entscheidend sind.
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