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D A T E N B L A T T

Composite-Lötspitze Format 2C -
Hakko T15-CF2

Artikel-Nr. HK-T15-CF2 Hersteller Hakko EAN 4962615027123

 
Composite-Lötspitze im Format 2C für die Hakko Handstücke FM-2027
und FM-2028. Die vorverzinnte Kontaktfläche sorgt für zuverlässige
Lotbenetzung und gleichmäßige Wärmeübertragung bei professionellen
Lötarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T15-CF2 ist eine Composite-Lötspitze in der Ausführung Format 2C, die speziell für den
Einsatz mit den Hakko Handstücken FM-2027 und FM-2028 entwickelt wurde. Die Spitze verfügt über
eine vorverzinnte Kontaktfläche, die eine ausgezeichnete Lotbenetzung und ein zuverlässiges
thermisches Verhalten beim Löten gewährleistet.

WICHTIGE MERKMALE

Composite-Spitze im Format 2C für eine optimale Wärmeverteilung
Vorverzinnte Kontaktfläche für eine verbesserte Lothaftung
Kompatibel mit den Handstücken FM-2027 (70W) und FM-2028 (70W)
Geeignet für die Stationen FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951 und FX-952
Robuste Composite-Bauweise für eine lange Lebensdauer
Gleichmäßige thermische Eigenschaften für zuverlässiges Löten

KOMPATIBILITÄT

Diese Spitze ist mit den folgenden Hakko Lötstationen und Handstücken kompatibel: FM-203,
FM-204, FM-206 (mit Handstück FM-2027), FX-950, FX-951, FX-952 (mit Handstück FM-2028) sowie
FM-202 (nicht mehr erhältlich) mit den Handstücken FM-2021 oder FM-2027.



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 2/2

ANWENDUNGEN

Ideal für universelle Lötarbeiten, die Leiterplattenbestückung, die Elektronikreparatur und
industrielle Lötanwendungen, die eine gleichmäßige Wärmeübertragung und eine zuverlässige
Lötstellenbildung erfordern.


