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D A T E N B L A T T

Composite-Lötspitze 0.2JL -
Hakko T15-JL02

Artikel-Nr. HK-T15-JL02 Hersteller Hakko EAN 4962615027369

 
Composite-Lötspitze im Format 0.2JL für die Handstücke Hakko FM-2027
und FM-2028. Ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung für feine
Lötarbeiten und die Bestückung von Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T15-JL02 ist eine Composite-Lötspitze im Format 0.2JL, die für den Einsatz mit den
Handstücken Hakko FM-2027 und FM-2028 entwickelt wurde. Diese Präzisionsspitze sorgt für eine
gleichmäßige Wärmeübertragung und eignet sich ideal für feine Lötarbeiten, die Genauigkeit und
Kontrolle erfordern.

WESENTLICHE MERKMALE

Composite-Bauweise im Format 0.2JL für hohe Langlebigkeit
Kompatibel mit den Handstücken FM-2027 (70W) und FM-2028 (70W)
Geeignet für die Handstückmodelle FM-203, FM-204, FM-206
Außerdem kompatibel mit den Stationen FX-950, FX-951, FX-952
Präzise Geometrie für feine Lötarbeiten
Zuverlässige Wärmeübertragungseigenschaften

KOMPATIBILITÄT

Diese Spitze ist mit den folgenden Hakko Stationen und Handstücken kompatibel: FM-203, FM-204,
FM-206 (mit Handstück FM-2027 bei 70W), FX-950, FX-951, FX-952 (mit Handstück FM-2028 bei
70W) sowie FM-202 (Auslaufmodell mit Handstück FM-2021 bei 70W).


