(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Quad 17,9%x17,9 mm -
Hakko T15-1204

Artikel-Nr. HK-T15-1204 Hersteller Hakko EAN 4962615026959

Lotspitze in Verbundbauweise im Quad-Format mit den Maen 17,9x17,9
mm, konzipiert fur die Handstlcke Hakko FM-2027 und FM-2028.
Kompatibel mit den Lotstationen FX-950, FX-951 und FX-952 fur
zuverlassige Warmelbertragung und hohe Qualitat der Lotstellen.

TECHNISCHE DATEN

17.9
19
LI

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko 1 7 9 7
Produkten in die Schweiz - |

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080 1 9

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T15-1204 ist eine Lotspitze in Verbundbauweise im Quad-Format mit den MaRen
17,9%17,9 mm. Diese Spitze wurde flr den Einsatz mit den Handstucken FM-2027 und FM-2028
entwickelt und bietet eine gleichbleibende thermische Leistung uUber zahlreiche Létanwendungen
hinweg.

I WESENTLICHE MERKMALE

¢ Quad-Format fur vielseitige L6tanwendungen

Verbundbauweise flir hdhere Langlebigkeit und bessere Warmespeicherung
Spitzengeometrie von 17,9%x17,9 mm, optimiert flir gangige Leiterplattenarbeiten
Kompatibel mit den Handsticken FM-2027 (70W) und FM-2028 (70W)

Geeignet fur den Einsatz mit den Lotstationen FX-950, FX-951 und FX-952

| KOMPATIBILITAT

Diese Spitze ist mit den folgenden Hakko Handstlcken und Stationen kompatibel: FM-203 mit
FM-2027, FM-204 mit FM-2027, FM-206 mit FM-2027, FX-950 mit FM-2028, FX-951 mit FM-2028 und
FX-952 mit FM-2028.
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