(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Composite-Lotspitze Tunnelform
9,5x13,2mm - Hakko T15-1005

Artikel-Nr. HK-T15-1005 Hersteller Hakko EAN 4962615027048

Composite-Lotspitze in Tunnelform fir die Hakko Handstlicke FM-2027 und
FM-2028. Abmessungen 9,5x13,2mm. Sorgt fur gleichmaRige
Warmedubertragung und zuverlassige Lotergebnisse bei Durchsteck- und

SMD-Anwendungen. \
ML .
TECHNISCHE DATEN 1_', o
) — O
Ausfilhrungsklasse TEC l
Gewicht 0.0099 kg 1 3 2 3 2
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko U C
Produkten in die Schweiz 5 5
Positionserkennung Nein =
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T15-1005 ist eine Composite-Lotspitze mit Tunnelform und Abmessungen von
9,5%13,2mm. Diese Spitze wurde fur den Einsatz mit den Hakko Handstlicken FM-2027 und FM-2028
entwickelt und bietet eine zuverlassige Warmeleistung sowie einen gleichmafigen Lotfluss fur
prazise Lotarbeiten.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Tunnelform fUr eine effiziente Lotzufuhr optimiert

e Composite-Aufbau fur hohere Langlebigkeit und bessere Warmespeicherung
Abmessungen: 9,5x13,2mm flr vielseitige Lé6tanwendungen

Kompatibel mit mehreren Hakko Handstlickmodellen

Zuverlassige Warmeleitfahigkeit fur gleichbleibende Ergebnisse

| KOMPATIBILITAT

Kompatibel mit den folgenden Hakko Handstlcken und Stationen: FM-203 (FM-2027), FM-204
(FM-2027), FM-206 (FM-2027), FX-950 (FM-2028), FX-951 (FM-2028), FX-952 (FM-2028) und FM-202
(FM-2021, FM-2027).

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/2



| ANWENDUNGEN

Ideal fur Durchsteckmontage, SMD-Bestlickung und allgemeine Létarbeiten, bei denen eine
gleichmalige WarmeUbertragung und ein zuverlassiger Lotfluss gefragt sind.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 2/2



