(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Spatelform 10,4 mm -
Hakko T15-1401

Artikel-Nr. HK-T15-1401 Hersteller Hakko EAN 4962615027468

Composite-Létspitze in Spatelform mit 10,4 mm Breite, konzipiert fir die
Hakko Lotkolben FM-2027 und FM-2028. Kompatibel mit den Létstationen
FX-950, FX-951, FX-952 sowie den Létkolben FM-203, FM-204, FM-206. N

TECHNISCHE DATEN [ ] I

Ausflihrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

10.4 '
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko = 7-2

Produkten in die Schweiz

Positionserkennung Nein 9 5
-

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T15-1401 ist eine Composite-Lotspitze mit Spatelgeometrie und einer Breite von 10,4 mm.
Entwickelt fur prazise Lotaufgaben, ist diese Spitze mit zahlreichen Hakko Létkolben- und
Stationsmodellen kompatibel und bietet eine zuverlassige WarmeUbertragung bei langer
Lebensdauer.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Composite-Aufbau der Spitze fur héhere Haltbarkeit und gleichmaRige Warmeverteilung
Spatelféormige Geometrie, ideal zum Loéten groRflachiger Bereiche und zur Bauteilplatzierung
10,4 mm Breite fUr vielseitige Létarbeiten

Kompatibel mit den Loétkolben FM-2027 und FM-2028

Geeignet fur die Lotstationen FX-950, FX-951 und FX-952

AulBerdem kompatibel mit den Létkolben FM-203, FM-204 und FM-206

| ANWENDUNGEN

Ideal fur allgemeine Lotarbeiten, die Bestiickung von Leiterplatten und Rework-Anwendungen, bei
denen eine breitere Spitzenflache die WarmeuUbertragung auf gréRere Bauteilanschlisse und Pads
begunstigt.
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