(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Verbund-Lotspitze Format 3BC -
Hakko T17-BCM3

Artikel-Nr. HK-T17-BCM3 Hersteller Hakko EAN 4962615029738

Verbund-Létspitze im Format 3BC fir das Hakko FM-2026 70W Handstlck.
Kompatibel mit den Stationen FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951

und FX-952. Langlebige Verbundbauweise fiir zuverlassige Létergebnisse. g __..—-——-—&
‘\
TECHNISCHE DATEN

c /
Ausfiihrungsklasse TEC ) As
_ i)
Gewicht 0.0099 kg ‘1:'\ 10
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko

Produkten in die Schweiz
Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080 S

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T17-BCM3 ist eine Verbund-Létspitze im Format 3BC, die fir den Einsatz mit dem FM-2026
70W Handstuck entwickelt wurde. Diese Ersatzspitze sorgt fur eine gleichmaRige Warmeubertragung
und einen konstanten Lotfluss bei professionellen Létanwendungen an verschiedenen Hakko
Lotstationen.

I HAUPTMERKMALE

¢ Verbundspitze im Format 3BC

Kompatibel mit dem FM-2026 70W Handstick

Langlebige Verbundbauweise fur eine langere Lebensdauer der Spitze
Optimierte Warmeverteilung fir zuverlassiges Loéten

Geeignet fur verschiedene Hakko Stationsmodelle

| KOMPATIBILITAT

Die Spitze T17-BCM3 ist mit den folgenden Hakko Létstationen und Handsticken kompatibel:
FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951, FX-952 sowie FM-202 (nicht mehr erhaltlich). Alle Modelle
verwenden das FM-2026 70W Handstuck.
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| ANWENDUNGEN

Ideal fur allgemeine Lotarbeiten, die Leiterplattenbestickung und Nacharbeiten, bei denen
zuverlassige Spitzenleistung und Langlebigkeit entscheidend sind. Geeignet sowohl fur die
Produktion als auch far den Wartungseinsatz.
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