(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze 1,5mm MeiBBelform -
Hakko T18-CF15

Artikel-Nr. HK-T18-CF15 Hersteller Hakko EAN 4962615027598

Vorverzinnte Loétspitze in 1,5mm Meielform (CF15). Kompatibel mit dem
Hakko FX-8801 Handstuck flr die Stationen FX-888, FX-888D, FX-889,
FR-701, FR-702 sowie den Létkolben FX-600.

®1.5

TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T18-CF15 ist eine vorverzinnte Lotspitze mit einer 1,5mm MeiBelform. Diese Spitze wurde
fur prazise Lotarbeiten entwickelt und ist mit dem FX-8801 Handstick kompatibel, das in zahlreichen
Hakko Lotstationen und Létkolben zum Einsatz kommt.

I HAUPTMERKMALE

¢ 1,5mm MeiBelform fir kontrolliertes Auftragen des Lots

Vorverzinnte Oberflache fur verbesserte Warmeubertragung und Benetzung
Kompatibel mit dem FX-8801 Handstlck (65W)

Geeignet fur Feinraster- und Allzwecklotungen

Robuste Verarbeitung fur eine lange Lebensdauer

| KOMPATIBILITAT

Diese Spitze ist mit den folgenden Hakko Loétstationen und Lotkolben kompatibel, die mit dem
FX-8801 Handstick ausgestattet sind: FX-888 (eingestellt), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702.
Ebenfalls kompatibel mit dem Lotkolben FX-600 (50W).

| ANWENDUNGEN

Ideal fur Allzwecklétungen, Arbeiten an Bauteilen mit feinem Raster und Anwendungen, die eine
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prazise Lotplatzierung erfordern. Die 1,5mm MeiRelform bietet ausgezeichneten thermischen
Kontakt und gute Kontrolle sowohl bei der Durchsteck- als auch bei der Oberflachenmontage.
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