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D A T E N B L A T T

Lötspitze 3C-Format - Hakko
T18-CF3

Artikel-Nr. HK-T18-CF3 Hersteller Hakko EAN 4962615027611

 
Vorverzinnte Lötspitze im 3C-Format für Hakko Lötstationen. Kompatibel
mit den Handstücken FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und
FX-600. Sorgt für zuverlässige Lötverbindungen bei gleichmäßiger
Wärmeübertragung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T18-CF3 ist eine vorverzinnte Lötspitze im 3C-Format, die für den Einsatz mit
verschiedenen Hakko Lötstationen und Handstücken konzipiert ist. Die vorverzinnte Oberfläche
gewährleistet eine optimale Wärmeübertragung und Lotbenetzung und eignet sich damit ideal für
Präzisionslötarbeiten.

WESENTLICHE MERKMALE

Spitzengeometrie im 3C-Format für vielseitige Lötaufgaben
Vorverzinnte Lötfläche für verbesserte Wärmeübertragung
Kompatibel mit verschiedenen Hakko Handstückmodellen
Zuverlässige Ausbildung der Lötverbindung
Langlebige Spitzenleistung

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit den folgenden Hakko Lötstationen und Handstücken: FX-888 (nicht mehr erhältlich),
FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600. Funktioniert mit den Handstücken FX-8801 (65W) und
FX-600 (50W).
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ANWENDUNGEN

Geeignet für allgemeine Lötarbeiten, die Elektronikmontage, PCB-Rework und
Wartungsanwendungen, bei denen eine gleichmäßige Wärmeabgabe und zuverlässige
Lötverbindungen gefordert sind.


