(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze 4C-Format - Hakko
T18-CF4

Artikel-Nr. HK-T18-CF4 Hersteller Hakko EAN 4962615027635

Vorverzinnte Lotspitze im 4C-Format fiir Hakko FX-8801, FX-8802 und
FX-8803 Handstiicke. Kompatibel mit den Lotstationen FX-888, FX-888D,

FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600. <
e
TECHNISCHE DATEN
/7
Ausfiihrungsklasse TEC |/’
Gewicht 0.0099 kg A7
o
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko ,/ A‘.)
Produkten in die Schweiz (L
-
Ursprungsland Japan 14 5
Zolltarifnummer 85159080 -

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T18-CF4 ist eine Ersatzldtspitze im 4C-Format mit vorverzinnter Kontaktflache. Konzipiert
fr den Einsatz mit den Hakko Handsticken FX-8801, FX-8802 und FX-8803, sorgt diese Spitze flur
eine zuverlassige Warmeubertragung und einen gleichmalligen Lotfluss bei einer Vielzahl von Hakko
Lotstationen.

I HAUPTMERKMALE

¢ Spitzengeometrie im 4C-Format fur vielseitige L6tanwendungen

e Vorverzinnte Kontaktflache fur verbesserte Warmeubertragung und reduzierte Oxidation
e Kompatibel mit mehreren Hakko Handstickmodellen

Entwickelt fur professionelle Elektronikmontage und Reparaturarbeiten

Originales Hakko Ersatzteil fur Qualitat und Zuverlassigkeit

| KOMPATIBILITAT

Kompatibel mit den folgenden Hakko Lotstationen und Handstlcken: FX-888 (eingestellt), FX-888D,
FX-889, FR-701, FR-702, FX-600 mit den Handstlicken FX-8801 (65W), FX-8802 (65W), FX-8803
(65W) oder FX-600 (50W).
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