(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Format 6S - Hakko
T18-S6

Artikel-Nr. HK-T18-S6 Hersteller Hakko EAN 4962615036910

Loétspitze T18-S6 im Format 6S flr Hakko Lotstationen. Kompatibel mit
den Handstlicken FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600.
Professionelle Ersatzspitze fir prazise Lotarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

®1.3

Ausfuhrungsklasse TEC ]
Gewicht 0.0099 kg
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko « O

Produkten in die Schweiz & 0
Ursprungsland Japan \ 6

Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| OBERBLICK

Die Hakko T18-S6 ist eine Ersatz-Lotspitze im Format 6S, die fur den Einsatz mit Hakko Lotstationen
und Handstucken konzipiert ist. Diese Lotspitze in Profiqualitat sorgt flr eine zuverlassige
WarmeUbertragung und eine lange Lebensdauer bei anspruchsvollen Létaufgaben.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Spitzengeometrie im Format 6S fur optimalen Lotfluss und gleichmaRige Warmeverteilung
Kompatibel mit mehreren Hakko Loétstationen und Handstlcken

Robuste Bauweise fur eine lange Lebensdauer

e Prazisionsgefertigt fur gleichbleibend gute Lotergebnisse

Einfache Montage und einfacher Austausch

| KOMPATIBILITAT
Die Lotspitze T18-S6 ist mit den folgenden Hakko Lotstationen und Handstlicken kompatibel:

e HAKKO FX-888 (eingestellt) mit Handstlck FX-8801 (65W)
¢ HAKKO FX-888D mit Handstuick FX-8801 (65W)

e HAKKO FX-889 mit Handstlck FX-8801 (65W)

e HAKKO FR-701 mit Handstlck FX-8801 (65W)

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/2



e HAKKO FR-702 mit Handstlck FX-8801 (65W)
e HAKKO FX-600 mit Handstluck FX-600 (50W)
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