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D A T E N B L A T T

Lötspitze Meißelform 1,2 mm -
Hakko T18-D12

Artikel-Nr. HK-T18-D12 Hersteller Hakko EAN 4962615027420

 
Lötspitze T18-D12 in Meißelform (1,2 mm). Kompatibel mit den Hakko
Lötstationen FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600.
Präzisionsgefertigt für zuverlässige Lötverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T18-D12 ist eine Präzisionslötspitze in Meißelform mit 1,2 mm, konzipiert für feinste
Lötaufgaben mit geringem Rastermaß. Diese Spitze ist mit zahlreichen Hakko Lötstationen und
Handstücken kompatibel und damit ein unverzichtbares Verbrauchsmaterial für die
Elektronikfertigung und Reparaturarbeiten.

WESENTLICHE MERKMALE

Meißelförmige Spitzengeometrie für optimale Lotübertragung
Spitzengröße von 1,2 mm für präzises Arbeiten an kleinen Bauteilen
Kompatibel mit zahlreichen Hakko Lötstationen und Handstücken
Hochwertige Verarbeitung in Profiqualität für gleichbleibende Leistung
Ausgelegt für zuverlässige Wärmeübertragung und gutes Benetzungsverhalten

KOMPATIBILITÄT

Die Spitze T18-D12 ist mit den folgenden Hakko Lötstationen und Handstücken kompatibel: FX-888
(nicht mehr erhältlich), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600. Bei allen Anwendungen
kommt das Handstück FX-8801 (65 W) zum Einsatz, mit Ausnahme der FX-600, die das Handstück
FX-600 (50 W) verwendet.
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ANWENDUNGEN

Ideal für Feinpitch-Lötarbeiten, das Nacharbeiten von Bauteilen und die präzise Elektronikmontage.
Die 1,2-mm-Meißelspitze bietet hervorragende Kontrolle bei anspruchsvollen Lötaufgaben an
Leiterplatten mit eng beieinanderliegenden Pads und Anschlüssen.


