(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze MeiRBelform 2,4 mm -
Hakko T18-D24

Artikel-Nr. HK-T18-D24 Hersteller Hakko EAN 4962615027352

Hochwertige Ersatz-Lotspitze in 2,4 mm MeiBelform (D). Kompatibel mit
den Lotstationen Hakko FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600.
Sorgt fUr zuverlassige WarmeUlbertragung bei prazisen Létarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC
Gewicht 0.0099 kg
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz
Ursprungsland Japan 1 4'5
Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T18-D24 ist eine Lotspitze in Profiqualitat mit einer 2,4 mm MeiRelform (D-Format).
Konzipiert fur den Einsatz mit verschiedenen Hakko-L6tstationen und Létkolben, bietet diese
Ersatzspitze eine gleichmaRige Warmeubertragung und zuverlassige Leistung fur universelle
Létanwendungen.

I WESENTLICHE MERKMALE

e 2,4 mm MeilSelspitze fur eine breite Kontaktflache

e Kompatibel mit dem Lotkolben FX-8801 (65W) und dem Lotkolben FX-600 (50W)
Passend fur die Stationen FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 und FX-600
Robuste Bauweise fur eine lange Lebensdauer

e Optimierte Warmeverteilung fur eine effiziente LotUbertragung

| ANWENDUNGEN

Ideal fur universelle Létarbeiten, die Leiterplattenbestiickung, Elektronikreparaturen und
Wartungsarbeiten. Die 2,4 mm Meilelspitze bietet einen ausgezeichneten thermischen Kontakt fur
ein breites Spektrum an BauteilgrofSen und Lotstellengeometrien.
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| LIEFERUMFANG
e 1 x Hakko T18-D24 Lotspitze
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