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D A T E N B L A T T

Lötspitze 1,2 mm DL-Format -
Hakko T18-DL12

Artikel-Nr. HK-T18-DL12 Hersteller Hakko EAN 4962615036873

 
Lötspitze im DL-Format mit 1,2 mm Durchmesser für Hakko-Lötkolben.
Kompatibel mit den Handstücken FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701,
FR-702 und FX-600. Präzisionsgefertigt für zuverlässige Lötverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T18-DL12 ist eine Präzisionslötspitze mit einem 1,2 mm großen DL-Format-Design. Diese
Spitze ist für den Einsatz mit verschiedenen Hakko-Lötkolbenmodellen und -Handstücken ausgelegt
und sorgt über ein breites Anwendungsspektrum hinweg für eine gleichmäßige Wärmeübertragung
und zuverlässige Lötverbindungen.

WESENTLICHE MERKMALE

Spitzengeometrie im DL-Format mit 1,2 mm Durchmesser
Kompatibel mit mehreren Hakko-Handstückmodellen
Präzisionsgefertigt für gleichbleibende Leistung
Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
Optimierte Wärmeverteilung für zuverlässiges Löten

KOMPATIBILITÄT

Die Spitze T18-DL12 ist mit den folgenden Hakko-Lötstationen und -Handstücken kompatibel: FX-888
(eingestellt) mit Handstück FX-8801 (65W), FX-888D mit Handstück FX-8801 (65W), FX-889 mit
Handstück FX-8801 (65W), FR-701 mit Handstück FX-8801 (65W), FR-702 mit Handstück FX-8801
(65W) sowie FX-600 mit Handstück FX-600 (50W).


