(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Composite-Lotspitze Format
4BCF - Hakko T20-BCF4

Artikel-Nr. HK-T20-BCF4 Hersteller Hakko EAN 4962615032455

Composite-Lotspitze im Format 4BCF, konzipiert fir die Hakko Létkolben
FX-8301 (150W) und FX-8302. Mit vorverzinnter Lotflache fur optimale
Warmedibertragung und Lotbenetzung. Original Hakko Ersatzteil.

TECHNISCHE DATEN <

Ausfihrungsklasse TEC Q

Gewicht 0.0099 kg (o)

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko u A6
Produkten in die Schweiz V 4

Ursprungsland Japan 1 0

Zolltarifnummer 85159080 ~

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T20-BCF4 ist eine Composite-Létspitze im Format 4BCF, die fur den Einsatz mit den
Lotkolben Hakko FX-8301 (150W) und FX-8302 entwickelt wurde. Die Spitze verfugt Uber eine
vorverzinnte Lotflache, die eine zuverlassige WarmeUbertragung und hervorragende
Lotbenetzungseigenschaften fur gleichmaRige, hochwertige Létverbindungen gewahrleistet.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Composite-Spitze im Format 4BCF

¢ Vorverzinnte Lotflache flr hdhere Leistung

e Kompatibel mit den Lotkolben FX-8301 und FX-8302
Optimiert fur zuverlassige Warmeubertragung
Original Hakko Ersatzteil

| ANWENDUNGEN

Ideal fur allgemeine Lotanwendungen, die eine zuverlassige Warmeubertragung und eine
gleichbleibende Qualitat der Létverbindungen erfordern. Geeignet fur Elektronikmontage, Nacharbeit
und Reparaturen mit den Lotstationen Hakko FX-8301 und FX-8302.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/1



