(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Composite 0,8 mm -
Hakko T22-DO08

Artikel-Nr. HK-T22-D08 Hersteller Hakko EAN 4962615038334

Composite-Létspitze im Format 0,8 mm D, konzipiert fur die Hakko
Lotkolben FM-2030 und FM-2031. Sorgt fir zuverlassige
Warmeulbertragung und eine verlangerte Standzeit bei

.
Prazisionsldtarbeiten. o

TECHNISCHE DATEN
Ausfuhrungsklasse TEC " <
Gewicht 0.0099 kg l 3

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan —>t

Zolltarifnummer 85159080 1 2

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T22-D08 ist eine Composite-Lotspitze im Format 0,8 mm D, die fur den Einsatz mit den
Hakko Lotkolben FM-2030 (140W) und FM-2031 entwickelt wurde. Diese Ersatzspitze vereint
Langlebigkeit mit gleichbleibender thermischer Leistung flr professionelle Létarbeiten.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Composite-Spitzenaufbau flr eine verlangerte Lebensdauer
Geometrie im Format 0,8 mm D fur Prazisionsarbeiten
Kompatibel mit den Létkolben FM-2030 und FM-2031
Zuverlassige Warmeubertragungseigenschaften
Ersatzkomponente in Profiqualitat

| ANWENDUNGEN

Ideal fUr Prazisionslotarbeiten, die eine feine Spitzengeometrie erfordern. Geeignet fur die
Elektronikmontage, Arbeiten an Leiterplatten und allgemeine Lotaufgaben, bei denen eine
gleichmalige Warmeabgabe und eine langlebige Spitze entscheidend sind.
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