(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Composite BL 400°C -
Hakko T31-02BL

Artikel-Nr. HK-T31-02BL Hersteller Hakko EAN 4962615041631

Composite-Lotspitze im BL-Format fir das Hakko FX-1001 Induktionsheiz-
Handstuck. Maximale Betriebstemperatur 400°C. Robuste Bauweise flr
zuverlassige Lotergebnisse.

TECHNISCHE DATEN

/
Ausflihrungsklasse TEC Q (L \
Gewicht 0.0099 kg QQ/ vi
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko 1 2 _l

Produkten in die Schweiz Pre——

Positionserkennung Nein
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T31-02BL ist eine Composite-Lotspitze im BL-Format, die fir den Einsatz mit dem Hakko

FX-1001 Induktionsheiz-Handstluck entwickelt wurde. Diese Ersatzspitze sorgt flr eine gleichmaRige
WarmeuUbertragung und hohe Langlebigkeit bei professionellen Lotanwendungen mit Temperaturen
bis zu 400°C.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Composite-Bauweise fur hohere Langlebigkeit und bessere Warmespeicherung
e BL-Format-Geometrie, optimiert fur Prazisionsldtarbeiten

¢ Maximale Betriebstemperatur: 400°C

e Kompatibel mit dem FX-1001 IH-System (Induktionsheizung)

e Zuverlassige thermische Leistung fur Produktion und Reparatur

| ANWENDUNGEN

Ideal fur allgemeine Lotarbeiten, Leiterplattenbestiickung, Bauteil-Rework und
Wartungsanwendungen, bei denen eine zuverlassige thermische Leistung und eine lange
Lebensdauer der Spitze entscheidend sind.
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