(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

N2-Lotkolben 150W - Hakko Kein Produktbild
FX-8302-01

Artikel-Nr. HK-FX-8302-01 Hersteller Hakko EAN 4962615033728

Professioneller N2-Lotkolben mit 150W Leistung, konzipiert fir den Einsatz
mit der Station FX-838. Bietet Stickstoff-Vorwarmung, kraftige
Warmerltckgewinnung und Oxidationsschutz fur hervorragende
Lotergebnisse.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse TEC
Gewicht 0.0099 kg
Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko

Produkten in die Schweiz
Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85151100

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Der Hakko FX-8302-01 ist ein Stickstoff-Lotkolben mit einer hohen Ausgangsleistung von 150W, der
speziell fir den Anschluss an die Lotstation FX-838 entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche
Lotkolben nutzt die N2-Gastechnologie, um eine Vorwarmwirkung zu erzielen, Oxidation zu
verhindern und wahrend des Létvorgangs eine kraftige Warmertckgewinnung zu gewahrleisten.

I HAUPTMERKMALE

¢ 150W hohe Ausgangsleistung fur anspruchsvolle Létanwendungen

e N2-Gas-Vorwarmeffekt fur besseren Lotfluss und héhere Verbindungsqualitat
Oxidationsschutz durch Stickstoffatmosphare

Kraftige Warmerlckgewinnung fur gleichbleibende Leistung

Kompatibel mit der Lotstation FX-838

Integrierbar in N2-Systeme mit den Komponenten FX-780, FX-781 und FX-791
Verwendet Lotspitzen der T20-Serie mit DUsenbaugruppen

¢ Inklusive Kolbenhalter mit Reinigungsschwamm

| ANWENDUNGEN

Der FX-8302-01 ist ideal fUr professionelle Lotarbeiten, die eine hervorragende Verbindungsqualitat,
thermische Stabilitat und Oxidationsschutz erfordern. Die Stickstoff-Vorwarmfunktion macht ihn
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besonders geeignet flr das Loten grolBer Pads, die Bestlickung mehrpoliger Bauteile und
Anwendungen, bei denen die Warmerlckgewinnung entscheidend ist.

| LIEFERUMFANG

e N2-Lotkolben FX-8302-01

Kolbenhalter mit Reinigungsschwamm
Lotspitzen der T20-Serie
Disenbaugruppen

Luftschlauch (6 mm AulBendurchmesser)
Bedienungsanleitung
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