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D A T E N B L A T T

Entlöt-Düsenkartusche mit
integriertem Heizelement – Hakko
FM 2024-02

Artikel-Nr. HK-FM2024-02 Hersteller Hakko EAN 4962615013713

 
Integrierte Entlöt-Düsenkartusche mit eingebautem Heizelement für die
Entlötstationen Hakko FM-204 und FM-206. Überzeugt durch
ausgezeichnete Wärmerückgewinnung, geringes Gewicht und einfachen
One-Touch-Düsenwechsel. Kompatibel mit Pistolen- und
Geradeausausführung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85151100

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko FM 2024-02 ist eine integrierte Entlöt-Düsenkartusche mit eingebautem Heizelement, die
für den Einsatz mit den Entlötstationen FM-204 und FM-206 konzipiert ist. Diese Komponente bietet
eine außergewöhnliche Wärmerückgewinnung und ermöglicht schnelle, effiziente Entlötvorgänge auf
Leiterplatten.

WESENTLICHE MERKMALE

Das integrierte Heizelement sorgt für eine hervorragende Wärmerückgewinnung während der
Entlötzyklen
Die Verbund-Düsenkonstruktion optimiert die Wärmeübertragung und die Effizienz der
Lotentfernung
One-Touch-Düsenwechselsystem für schnellen Kartuschentausch
Unterstützung zweier Konfigurationen: Betrieb sowohl im Pistolen- als auch im Geradeaus-
Handstückmodus
Die leichte Bauweise reduziert die Ermüdung des Bedieners bei längerem Einsatz
Die Düsenkartusche kann ausgetauscht werden, bevor sie vollständig abgekühlt ist
Kompatibel mit den Stationen FM-204 (mit eingebauter Vakuumpumpe) und FM-206 (Multiport-
Ausführung mit 3 Anschlüssen)
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ANWENDUNGEN

Die Düsenkartusche FM 2024-02 eignet sich ideal für professionelle Entlötarbeiten in der
Elektronikfertigung sowie in Reparatur- und Nacharbeitsumgebungen. Sie überzeugt beim Entfernen
von Lot an Bauteilanschlüssen und Durchsteckverbindungen auf Leiterplatten bei minimaler
thermischer Belastung der umgebenden Schaltung.

LIEFERUMFANG

Entlöt-Düsenkartusche FM 2024-02 mit integriertem Heizelement
Düsenabziehwerkzeug für den Kartuschenwechsel


