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D A T E N B L A T T

Vereinzeler VE 2/D410-EH,
gedämpft, für WT 2/H und TS
2plus - Bosch Rexroth
3842998923

Artikel-Nr. BRR-3842998923 Hersteller Bosch Rexroth

 
Der Vereinzeler VE 2/D410-EH trennt Werkstückpaletten in
Transfersystemen zuverlässig ab. Die gedämpfte Stoppfunktion
schützt Paletten und Bauteile bei Gesamtgewichten bis 410 kg.
Kompatibel mit WT 2/H und allen TS 2plus-Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 84313900

BESCHREIBUNG

Der Vereinzeler VE 2/D410-EH vereinzelt Werkstückpaletten im laufenden Transfersystem und hält
sie präzise für nachgelagerte Prozesse bereit. Der gedämpfte Anschlag verhindert Prellschäden auch
bei hohen Palettengewichten und hohen Transportgeschwindigkeiten.

Palettengewichte bis 410 kg (bei 6 m/min) zuverlässig abgestoppt
Gedämpfter Stahlbolzen (gehärtet) schützt Palette und Bauteil vor Stoßbelastungen
Kompatibel mit WT 2/H sowie allen TS 2plus-Komponenten - keine Sonderanpassung erforderlich
Spurbreite 400-1200 mm abgedeckt, individuelle Breiten auf Anfrage bestellbar
Zykluszeit 5 s, Nenngeschwindigkeiten 6, 9, 12, 15, 18 m/min


