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D A T E N B L A T T

ESD-Hochflexarm 100 cm, Ø 50 mm,
mit 125-mm-Düse für Tischmontage
- Quick KAV50-100D

Artikel-Nr. QCK-QUKAV50-100D Hersteller Quick EAN 4250078324201

 
ESD-Hochflexarm Ø 50 mm und 100 cm Länge für die Tischmontage an einer
Quick Filterstation 6102A2. Das biegsame Drahtgeflecht lässt sich in der
Steifigkeit verändern und individuell auf die Arbeitsposition einstellen. Die 125-
mm-ESD-Absaugdüse QUKHRR125-75 ist im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 84219990990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Quick KAV50-100D bringt die Absaugdüse flexibel in die gewünschte Position über der Lötstelle.
Der ESD-Hochflexarm mit Ø 50 mm und 100 cm Länge besteht aus einem biegsamen Drahtgeflecht,
dessen Steifigkeit sich durch Auf- oder Zudrehen verändern lässt, und wird über einen Tischadapter
oder eine Tischdurchführung an einer Quick Filterstation 6102A2 montiert.

EIGENSCHAFTEN

Biegsames Drahtgeflecht mit einstellbarer Steifigkeit
Individuell auf die Arbeitsposition einstellbar
ESD-Ausführung für elektrostatisch gefährdete Arbeitsplätze
Inklusive 125-mm-ESD-Absaugdüse QUKHRR125-75

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die Quick Filterstation 6102A2. Die Befestigung erfolgt über eine Tischhalterung QUKCC50-75
(75-mm-Schlauchanschluss) oder eine Tischdurchführung QUKCD50-50 (50-mm-Schlauchanschluss).
Im Lieferumfang ist die 125-mm-ESD-Absaugdüse QUKHRR125-75.

ESD-fähig. Herkunft: China.


