(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Absaugschlauch 1 m, @ 75 mm,
beidseitig 75-mm-Anschluss,
hitzebestandig - Quick KCN75-75-1M

Artikel-Nr. QCK-QUKCN75-75-1M Hersteller Quick EAN 4250078320852

Hitzebestandiger, flexibler Absaugschlauch mit @ 75 mm und 1 m ausgezogener
Lange, beidseitig mit 75-mm-Anschluss. Aufnahme A 75 mm (w), Aufnahme B 75
mm (m); widerstandsfahig gegen mechanische Einflisse und fir den direkten
Anschluss an eine Quick Filterstation ausgelegt.

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 84219990990

| BESCHREIBUNG

Der Quick KCN75-75-1M verbindet Absaugdlse oder Tischhalterung mit der Filterstation und flhrt
den Létrauch zuverlassig ab. Der Schlauch mit @ 75 mm ist hitzebestandig, sehr widerstandsfahig
gegenuber mechanischen Einflissen und zugleich flexibel in der Handhabung.

I EIGENSCHAFTEN

¢ Hitzebestandig und mechanisch widerstandsfahig
¢ Flexible Handhabung

¢ 1 m ausgezogene Gesamtlange

e Aufnahme A 75 mm (w), Aufnahme B 75 mm (m)

| KOMPATIBILITAT

Far den direkten Anschluss an eine Quick Filterstation, zum Beispiel mit Absaugdise QUKHY1 oder
Tischhalterung QUKCC50-75.

Herkunft: China.
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