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(V581-5/2SR-230AC-13-1P22-HBX-A) 5/2-
Wegeventil, Serie 581, GroRe 3 - Aventics
5813111400
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(V581-5/2SR-230AC-13-1P22-HBX-A) 5/2-Wegeventil, Serie 581, GrolRe 3. Aventics Pneumatikventil
steuert Richtung und Durchfluss der Druckluft schnell und zuverlassig fur dynamische

Automatisierung.

| TECHNISCHE DATEN _
Artikel-Authentizitat Originalprodukt b

Artikelzustand
Gewicht
Ursprungsland

Zolltarifnummer

§

Neu >
v

1 kg
Deutschland

84812090

| NORMEN & KONFORMITAT

ISO 5599-1

| BESCHREIBUNG

Aventics Pneumatikventil steuert Richtung und Durchfluss der Druckluft schnell und zuverlassig fur
dynamische Automatisierung.

Technische Daten

Elektrische Schnittstelle
Handhilfsbetatigung
Anschluss Ausgang
Nenndurchfluss Qn

Form B Industrie
rastend

Grundplatte ISO 5599-1
4800 I/min

Umgebungstemperatur max. 50 °C
Umgebungstemperatur min. -15 °C

Anschluss Entlueftung
Anschluss Eingang
Betriebsdruck max.

Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
10 bar
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Betriebsdruck min. 3 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz 230 V
SAP-Kurztext V581-5/2SR-230AC-I13-1P22-HBX-AA-X-C-T1

Ausfuhrung
(V581-5/2SR-230AC-13-1P22-HBX-A) 5/2-Wegeventil, Serie 581, Grole 3.
Hersteller

Original Aventics.
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