
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/1

D A T E N B L A T T

Dauerlötspitze bleistiftspitz
abgewinkelt 30° Ø 0,2 mm für
3202/376D/TS2200 - Quick 200-
J

Artikel-Nr. QCK-200-J Hersteller Quick EAN 4250078325871

 
Dauerlötspitze der Serie 200 für Quick Lötstationen 3202, 376D und
TS2200, abgewinkelt 30°, Form bleistiftspitz, Ø 0,2 mm. Innenbeheizte
Bauform mit Keramik-Heizkörper und Temperatursensor für eine
präzise Temperaturregelung. Geeignet für bleifreies und bleihaltiges
Löten, hohe Spitzenstandzeit, RoHS-konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 85159080900

BESCHREIBUNG

Quick 200-J Dauerlötspitze für den Quick Lötstationen 3202, 376D und TS2200. Die bleistiftspitz,
abgewinkelt 30° ausgeführte Spitze mit Ø 0,2 mm eignet sich für feine bis mittlere Lötarbeiten auf
bestückten Leiterplatten.

Die Lötspitzen der Serie 200 von Quick werden in modernen Fertigungsverfahren mit geringsten
Fertigungstoleranzen hergestellt. Durch die Kombination aus keramischem Heizkörper mit
Temperatursensor und der innenbeheizten Bauform erreichen Sie eine sehr präzise Regelung der
Löttemperatur und damit gleichbleibend gute Lötergebnisse.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den Quick Lötstationen 3202, 376D und TS2200
Lötspitzen-Serie 200, austauschbar mit weiteren Spitzen derselben Serie
Lieferumfang: 1 Quick Dauerlötspitze 200-J

RoHS-konform. Hergestellt in China.


