(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

Dauerlotspitze messerformig
45° 4,7 mm breit fur
3202/376D/TS2200 - Quick 200-
K

Artikel-Nr. QCK-200-K Hersteller Quick EAN 4250078322405

Dauerldtspitze der Serie 200 fir Quick Loétstationen 3202, 376D und
TS2200, gerade, Form messerformig 45°, 4,7 mm breit. Innenbeheizte
Bauform mit Keramik-Heizkdrper und Temperatursensor fir eine
prazise Temperaturregelung. Geeignet fur bleifreies und bleihaltiges
Loten, hohe Spitzenstandzeit, RoHS-konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Quick 200-K Dauerlétspitze fur den Quick Lotstationen 3202, 376D und TS2200. Die messerférmig
45°, gerade ausgefuhrte Spitze mit 4,7 mm breit eignet sich far feine bis mittlere Létarbeiten auf
bestlickten Leiterplatten.

Die Lotspitzen der Serie 200 von Quick werden in modernen Fertigungsverfahren mit geringsten
Fertigungstoleranzen hergestellt. Durch die Kombination aus keramischem Heizkoérper mit
Temperatursensor und der innenbeheizten Bauform erreichen Sie eine sehr prazise Regelung der
Lottemperatur und damit gleichbleibend gute Létergebnisse.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

e Passend flur den Quick Lotstationen 3202, 376D und TS2200
o Lotspitzen-Serie 200, austauschbar mit weiteren Spitzen derselben Serie
e Lieferumfang: 1 Quick Dauerlotspitze 200-K

RoHS-konform. Hergestellt in China.
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