(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

ESD-Rapid-Kartuschen-Lotspitze
Abschragung 45° 0,8 mm fur
TS1200 - Quick TSS02-0.8C

Artikel-Nr. QCK-TSS02-0.8C Hersteller Quick EAN 4250078320630

Rapid-Kartuschen-Lotspitze der Serie TSS02 in Abschragung 45° mit 0,8 mm
Spitzenbreite, passend flr die Lotstationen Quick TS1200. Bleifrei |6tbar und
RoHS-konform flr saubere, reproduzierbare Lotstellen im ESD-Arbeitsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland China
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die Rapid-Kartuschen-Lotspitze TSS02-0.8C der Serie TSS02 ist fur die Industrie-Létstation Quick
TS1200 ausgelegt. Heizkérper und Lotspitze bilden eine Einheit, ein integrierter Temperatursensor
regelt die Energie direkt an der Spitze nach und sorgt fur schnelles Aufheizen und hohe
Temperaturstabilitat beim bleifreien Loten.

| VORTEILE

e Heizkoérper in der Spitze integriert fir schnelle Warmenachfiihrung
e Integrierter Sensor fur prazise, stabile Léttemperatur

¢ Hohe Standzeit und geringer Verschleils im Dauerbetrieb

¢ Bleifrei I6tbar, RoHS-konform

I KOMPATIBILITAT
Geeignet fur die Lotstationen Quick TS1200 (Spitzenserie TSS02).

RoHS-konform, bleifrei |I6tbar. Herkunft: China.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/1



