(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Infrarot-Adapter IR 1 fur
RS-232-Prozessuberwachung
- Bandelin Sonorex IR 1

Artikel-Nr. BND-3623 Hersteller Bandelin

Infrarot-Adapter IR 1 zur PC-gestutzten Prozessuberwachung von
Bandelin-Ultraschallgeraten Uber die RS-232-Schnittstelle.
Zusammen mit der WINPULS-Software ermdéglicht er
Versuchsprotokollierung und Speicherverwaltung unter Windows.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC

Gewicht 0.19 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 84799080

| BESCHREIBUNG

Der Infrarot-Adapter IR 1 verbindet kompatible Bandelin-Ultraschallgerate Uber die serielle
Schnittstelle RS 232 mit einem Windows-PC. Gemeinsam mit der WINPULS-Software dient er der
Prozessiuberwachung und dokumentiert Beschallungsablaufe zuverlassig.

| VORTEILE

e PC-gestltzte Prozesstiberwachung unter Windows

e Versuchsprotokollierung flr nachvollziehbare Ablaufe
¢ Komfortable Speicherverwaltung der Messdaten

e Anschluss Uber serielle Schnittstelle RS 232

| ANWENDUNG

Der Adapter wird in Labor und Forschung eingesetzt, wo Beschallungsprozesse dokumentiert und
reproduzierbar gehalten werden mussen. Fur den Betrieb werden die WINPULS-Software und ein PC
mit RS-232-Schnittstelle bendtigt.
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