(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

MicroClick-Drehmomentschlussel
MC 500, 100-500 Nm, 3/4" -
Proxxon 23340

Artikel-Nr. PX-23340 Hersteller Proxxon EAN 4006274233409

Kalibrierter MicroClick-Drehmomentschlissel MC 500 fur 100 bis 500 Nm
mit 3/4"-Vierkantantrieb fir Reparaturen an Klein-LKW, Transportern und
Traktoren. Hor- und spirbares Click-Signal beim Erreichen des
vorgewahlten Drehmoments, Toleranz nach ISO 6789 von +/- 3 %.

TECHNISCHE DATEN

Ausfiihrungsklasse TEC

Gewicht 4.597 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Deutschland

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Der MicroClick-Drehmomentschlissel MC 500 deckt mit 100 bis 500 Nm den Bereich flr Reparaturen
an Klein-LKW, Transportern und Traktoren ab. Beim Erreichen des vorgewahlten Drehmoments
signalisiert er das Ausldsen deutlich.

Vorteile

e GroRRer Drehmomentbereich von 100 bis 500 Nm mit 3/4"-Vierkantantrieb (20 mm)
Ratschenmechanismus mit Umschaltung von Rechts- auf Linksgang

Stack fur Stuck kalibriert und endgepruft mit Prufzertifikat, Toleranz nach I1ISO 6789: +/- 3 %
Deutlich lesbare Analoganzeige mit zusatzlicher Mikro-Skala zum Feinjustieren

Stabiler Stahlschaft mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschlieBend mattverchromt
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