(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Kugelwagen KWD-015-FLS-
C2-X-1 - Bosch Rexroth
R165312822

Artikel-Nr. BRR-R165312822 Hersteller Bosch Rexroth

Einsatzbereich: Bei hochsten Steifigkeitsanforderungen. Deutlich
reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges
Reibkraftniveau, besonders unter auBerer Last

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.3 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Deutschland

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

e Einsatzbereich: Bei hochsten Steifigkeitsanforderungen

¢ Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter
auBerer Last

e Beste Dynamikwerte

e Hochste Prazision

e Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs

e Langzeitschmierung Uber mehrere Jahre mdglich

e Allseitig Schmieranschllsse mit Metallgewinde

e Stirnseitige Befestigungsgewinde flr alle Anbauteile

e |Integrierte Komplettabdichtung

e Hohe Drehmomentbelastbarkeit

¢ Verschiedene Vorspannungsklassen

e Kugelkette fur niedriges Gerauschniveau und bestes Ablaufverhalten

¢ Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen - daher auch als Einzelwagen nutzbar

¢ Steifigkeitserndhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusatzliches Verschrauben an zwei
Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens

¢ Hochste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/2



Integriertes, induktives und verschleil3freies Messsystem als Option
Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
Kugelwagen werkseitig erstbefettet

Passend fur alle Kugelschienen SNS/SNO

Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
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