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D A T E N B L A T T

Schnellkupplung Multi Cupla
MAM-A-2S, Messing - Nitto
Kohki 349824857

Artikel-Nr. NKH-349824857 Hersteller Nitto Kohki

 
Die Muffe nimmt den Stecker derselben Baugröße auf und hält ihn
in der Verbindung. Sie sitzt in der Regel auf der festen Seite der
Installation, etwa am Anlagen- oder Verteileranschluss. Auch die
Muffen stehen in Messing, Stahl und Edelstahl zur Verfügung, mit
NBR- oder FKM-Dichtung je nach Ausführung. Modell MAM-A-2S,
Messing, Dichtwerkstoff FKM.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg

Werkstoff Messing

BESCHREIBUNG

An Maschinen und Prüfaufbauten werden Leitungen oft mehrmals am Tag getrennt und wieder
verbunden. Die Serie Multi Cupla von Nitto Kohki deckt diesen Bedarf mit 120 Ausführungen ab,
wahlweise in Messing, Stahl oder Edelstahl und jeweils als Muffe und als passender Stecker.

Gehäuse wahlweise aus Messing, Stahl oder Edelstahl (SUS), passend zur Umgebung an der
Einbaustelle.
Dichtungen in NBR oder FKM, sodass die Werkstoffpaarung auf das geförderte Medium
abgestimmt werden kann.
Zu jeder Muffe gehört ein Stecker derselben Baugröße, etwa MALC-4S und MALC-4P, das hält die
Ersatzteilhaltung übersichtlich.
Baugrößen 01, 1, 2, 3, 4, 6 und 8 innerhalb derselben Modellreihe, damit verschiedene
Anschlussgrößen im gleichen Kupplungssystem bleiben.
120 Artikel in einer Serie, von der einzelnen Kupplung bis zu den Ausführungen der Reihen MAM,
MALC, MALS, MALT, MAS und MAT.

EINSATZBEREICHE

Werkzeug- und Vorrichtungswechsel, bei dem Leitungen regelmäßig getrennt werden
Prüf- und Messplätze mit wechselnden Aufbauten
Anlagenmodule, die für Wartung und Umbau schnell abgekoppelt werden
Einbaustellen in korrosiver Umgebung, für die die Ausführungen in Edelstahl (SUS) vorgesehen
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