(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Stickstoffduse F fur T39
Lotspitzen - Hakko B5295

Artikel-Nr. HK-B-5295 Hersteller Hakko EAN 4962615059834

Stickstoffdise F fir die Verwendung mit Hakko T39 Létspitzen.
Ermaglicht stickstoffunterstitztes Léten zur Verbesserung des
Lotflusses und zur Minimierung der Oxidation bei Prazisionslotarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| OBERSICHT

Der Hakko B5295 ist eine spezielle StickstoffdUse fir die Verwendung mit T39 Lotspitzen. Dieses
Zubehor ermoglicht stickstoffunterstitztes Loten, wodurch die Benetzungseigenschaften des Lots
verbessert und die Oxidation wahrend des Létvorgangs reduziert werden.

I HAUPTMERKMALE

e Optimiert fur die Kompatibilitdt mit T39 Lotspitzen
e Ermodglicht stickstoffunterstitztes (N2) Loten
Verbessert Lotfluss und Benetzungseigenschaften
Reduziert Oxidation und Flussmittelrickstande
Prazisionsgefertigtes DUsendesign

Original Hakko Ersatzkomponente

| ANWENDUNGEN

Ideal fur Prazisionslotanwendungen, die eine verbesserte Benetzung und reduzierte Oxidation
erfordern, einschlieRlich der Bestiickung von Bauteilen mit feinem Raster, Nacharbeiten und
Anwendungen, bei denen die Létqualitat entscheidend ist.
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