(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Digitaler Lotkolben 47W LCD - Kein Produktbild
Hakko FX-600D

Artikel-Nr. HK-FX-600D-31 Hersteller Hakko EAN 4962615061134

Tragbarer digitaler Létkolben mit 47-W-Keramikheizelement, LCD-
Temperaturanzeige und einstellbarem Bereich von 200-540 °C. Mit
Schlaffunktion zur Verlangerung der Spitzenlebensdauer,
Temperatursteuerung in 1-°C-Schritten und Kompatibilitat mit 44
Lotspitzentypen. Ideal fUr professionelle und Hobbyanwendungen.

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85151990

| BESCHREIBUNG

| OBERBLICK

Der Hakko FX-600D ist ein tragbarer digitaler Lotkolben, der professionelle Leistung mit einfacher
Bedienung verbindet. Ausgestattet mit einem Keramikheizelement und LCD-Display, bietet er eine
prazise Temperatursteuerung in kompakter, handlicher Bauform. Der Lotkolben wurde fur Techniker
und Hobbyanwender entwickelt, die zuverlassiges Loten ohne den Platzbedarf einer kompletten
Lotstation bendétigen.

I HAUPTMERKMALE

e LCD-Display zeigt die eingestellte Temperatur und die tatsachliche Spitzentemperatur in Echtzeit
an

e Temperatur Gber Drehrad von 200 bis 540°C in 1°C-Schritten einstellbar

e Schlaffunktion aktiviert sich nach benutzerdefinierter Zeit (1-29 Minuten), um die Oxidation der
Spitze zu verringern und ihre Lebensdauer zu verlangern

e Keramikheizelement fUr schnelle und stabile Warmeabgabe

e Kompatibel mit 44 verschiedenen Loétspitzentypen (Serien T18 und T19)

¢ LED-Anzeige blinkt, sobald die Spitze die eingestellte Temperatur erreicht, und signalisiert die
optimale Lotbereitschaft

e Ergonomischer Griff fUr komfortables Arbeiten Uber [angere Zeitraume

e Schutzkappe fur Transport und Lagerung im Lieferumfang enthalten

e Kompaktes, tragbares Design, geeignet fur den Einsatz vor Ort und die Aufbewahrung im
Werkzeugkasten
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| ANWENDUNGEN

Der FX-600D eignet sich fur allgemeine Létarbeiten, die Elektronikmontage, Reparaturen,
Nacharbeiten und Hobbyprojekte. Dank seiner Mobilitat und prazisen Temperatursteuerung ist er
ideal fur AuRendiensttechniker, Servicecenter und Ausbildungsumgebungen.

| LIEFERUMFANG

¢ FX-600D Lotkolben mit Keramikheizelement

e Schutzkappe

¢ Netzkabel (230 V)

e Bedienungsanleitung und Begleitdokumentation
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