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Lotspitze 0.7mm Format B -
Hakko T39-B07

Artikel-Nr. HK-T39-B07 Hersteller Hakko EAN 4962615058837

Prazisions-Lotspitze in der GroRe 0.7mm Format B, entwickelt fir den
Hakko FX-9701 Létkolben. Ideal fir das Léten feinpoliger Bauteile und
detaillierte Leiterplattenarbeiten. ESD-sichere Ausfiihrung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.02 kg
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

| OBERSICHT

DATENBLATT

N

~—

Die Hakko T39-B07 ist eine Prazisions-Lotspitze mit einer 0.7mm MeiRelgeometrie im Format B, die
speziell flir den Einsatz mit dem Hakko FX-9701 Lotkolben entwickelt wurde. Diese Spitze sorgt fur
eine hervorragende Warmeubertragung und eignet sich ideal fur feinpolige Létanwendungen, die
Bearbeitung von SMD-Bauteilen sowie detaillierte Leiterplatten-Bestickungsarbeiten.

I HAUPTMERKMALE

e 0.7mm MeiRRelspitzengeometrie im Format B fUr prazises Loten
Kompatibel mit dem Hakko FX-9701 Létkolben

ESD-sicheres Design zum Schutz empfindlicher Bauteile

e Hervorragende Warmeleitfahigkeit fur einen effizienten Lotfluss
Robuste Bauweise fur eine lange Lebensdauer

e Hergestellt in Japan nach Hakko-Qualitatsstandards

| ANWENDUNGEN

Ideal flr das Loten mit feinem Raster, die Bestlickung von SMD-Bauteilen, Nacharbeiten sowie
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prazises Leiterplattenldten, bei denen eine kleine, kontrollierte Warmequelle erforderlich ist.
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