(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Aktive Lotspitze Format 1020C -
Hakko T39-C1020

Artikel-Nr. HK-T39-C1020 Hersteller Hakko EAN 4962615059056

Aktive Lotspitze im Format 1020C fur den Hakko FX-9701 Lotkolben. Mit
integriertem Heizelement fir eine gleichbleibende thermische Leistung und
zuverlassige Lotstellen im professionellen Einsatz.
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TECHNISCHE DATEN

~—

Gewicht 0.02 kg
Ursprungsland Japan
Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko T39-C1020 ist eine aktive Lotspitze im Format 1020C, die speziell fur den Einsatz mit dem
Hakko FX-9701 Loétkolben entwickelt wurde. Diese Spitze verfluigt Uber ein integriertes Heizelement,
das eine gleichbleibende thermische Leistung fur Prazisionslétanwendungen bietet.

I HAUPTMERKMALE

e Aktives Heizelement flr eine stabile Temperaturregelung

¢ Design im Format 1020C fir eine optimale WarmeUbertragung

e Vollstandig kompatibel mit dem Hakko FX-9701 Lotkolben

¢ Hochwertige Konstruktion in Profiqualitat fir eine zuverlassige Leistung
e Konzipiert fUr Prazisionslot- und Nacharbeitsaufgaben

| ANWENDUNGEN

Ideal fUr Prazisionsloten, Bauteil-Nacharbeit und allgemeine Létarbeiten, bei denen eine
gleichbleibende thermische Leistung und eine zuverlassige Lotstellenqualitat entscheidend sind.
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