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D A T E N B L A T T

Lötspitze 0.2mm JL-Format -
Hakko T39-JL02

Artikel-Nr. HK-T39-JL02 Hersteller Hakko EAN 4962615059384

 
Präzisions-Lötspitze im 0.2mm JL-Format, entwickelt für den Hakko
FX-9701 Lötkolben. Ideal für das Löten von Feinraster-Bauteilen und
detaillierte elektronische Montagearbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.02 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Die Hakko T39-JL02 ist eine Präzisions-Lötspitze mit einem Design im 0.2mm JL-Format. Diese Spitze
wurde speziell für die Verwendung mit dem Hakko FX-9701 Lötkolben entwickelt und bietet
außergewöhnliche Leistung beim Feinraster-Löten sowie bei detaillierten elektronischen
Montagearbeiten.

HAUPTMERKMALE

Spitzengeometrie im 0.2mm JL-Format für präzises Löten
Kompatibel mit dem Hakko FX-9701 Lötkolben
Optimiert für Arbeiten an Feinraster-Bauteilen
Hochwertige Verarbeitung für eine verlängerte Lebensdauer der Spitze
Hervorragende Wärmeübertragungseigenschaften

ANWENDUNGEN

Ideal für das präzise Löten von Feinraster-Bauteilen, die Montage oberflächenmontierter
Bauelemente (SMD) und detaillierte elektronische Reparaturarbeiten, die außergewöhnliche
Kontrolle und Genauigkeit erfordern.


