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D A T E N B L A T T

Lötspitze Format 0.2D - Hakko
T50-D02

Artikel-Nr. HK-T50-D02 Hersteller Hakko EAN 4962615059520

 
Aktive Lötspitze im Format 0.2D, konzipiert für die Hakko Lötkolben
FX-9703 und FX-9704. Ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung für
das Löten feinpoliger Bauteile und anspruchsvolle Elektronikmontagen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.02 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T50-D02 ist eine aktive Lötspitze mit Geometrie im Format 0.2D, die für den Einsatz mit
den Hakko Lötkolben FX-9703 und FX-9704 entwickelt wurde. Diese Präzisionsspitze sorgt für eine
konzentrierte Wärmezufuhr bei feinen Lötaufgaben, die einen hervorragenden thermischen Kontakt
und eine minimale thermische Masse erfordern.

WESENTLICHE MERKMALE

Spitzengeometrie im Format 0.2D für präzises Löten
Aktives Spitzendesign mit optimierten Eigenschaften zur Wärmeübertragung
Kompatibel mit den Lötkolben FX-9703 und FX-9704
Geeignet für feinpolige und anspruchsvolle Elektronikarbeiten
Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN

Ideal für das Löten mit feinem Raster, die Montage von SMD-Bauteilen (Surface-Mount Device),
präzise Elektronikreparaturen und anspruchsvolle Arbeiten an Leiterplatten, bei denen eine
konzentrierte Wärme und eine minimale thermische Masse entscheidend sind.


