(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Bahco 8070V. Isolierter
Rollgabelschlussel, VDE-
zertifiziert, 165 mm

Artikel-Nr. WL83575 Hersteller Bahco

Isolierter Rollgabelschlussel, VDE-zertifiziert, 165 mm

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

» Tauchisolierung

e Dreischichtisolierung mit Sicherheits-Farbcode

e Flr Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstiicken bis 1000 V, gemafs IEC 60900

* Verchromt und rostschutzbehandelt

* Hergestellt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung

* Normen: ISO 6787

e Dreifachbeschichtung mit Sicherheits-Farbcode (Hinweis auf Sicherheit, Gefahr oder hohe Gefahr).
e Zum Schutz der Griffkanten zusatzliche vierte Beschichtung

e Dies dient der Sicherheit und dariber hinaus als optisches Warnsystem

* Bei einer Beschadigung der aufSeren Isolierschicht wird die Farbe darunter sichtbar und warnt den
Benutzer

* Jedes Werkzeug wird am Ende des Herstellungszyklus flr zehn Sekunden bei 10.000 V getestet

Lange 165 mm

Breite 20 mm

Hohe 12 mm
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Verkaufseinheit 1 Stlck

Inhaltseinheit 1 Stuck
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