(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

lonenspruhstab PERFORMAX
2.0 1Q Easy Standard, IP66,
100-500 mm - A1-ESD
EP0404006

Artikel-Nr. EP0404006 Hersteller A1-ESD

Der lonensprihstab PERFORMAX 2.0 IQ EASY Standard
neutralisiert elektrostatische Aufladungen Uber
Arbeitsentfernungen von 100 bis 500 mm. Integriertes Netzteil,
proaktive Neutralisierung, IQ-Steuerung und Schutzart IP66.

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg

Norm IEC 61340-5-1
Positionserkennung Nein
Verkaufseinheit 1 Stiick

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Der lonensprihstab PERFORMAX 2.0 1Q EASY Standard neutralisiert elektrostatische Aufladungen flr
Arbeitsentfernungen von 100 bis 500 mm. Mit integriertem Netzteil, proaktiver Neutralisierung und
IQ-Steuerung eignet er sich flir anspruchsvolle Bahn- und Verpackungsprozesse.

| VORTEILE

¢ Integriertes Netzteil und 1Q-Steuerung

e Effizienz- und Reinigungsanzeige, einfache Reinigung
¢ Proaktive Neutralisierung

e BerUhrungssichere lonisationsspitzen

e Universelle Montagehalterungen

I NORMEN UND KONFORMITAT
e Geeignet fur EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1
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