(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

SIMCO lonisierer 5802i
Tischgeblase fur
Reinraumklasse 4 - A1-ESD
EP0401011

Artikel-Nr. EP0401011 Hersteller A1-ESD

Simco lonisierer 5802i Tisch-lonisationsgebldse mit
selbstbalancierender lonenbalance von = 3 V fir den Einsatz in
Reinraumklasse 4. Betrieb mit 24 V DC bei
Umgebungstemperaturen bis 32 °C.

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Breite 193

Gewicht 1.36 kg

Hohe 267

Norm IEC 61340-5-1
Tiefe 127
Verkaufseinheit 1 Stiick

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

lonisation fur anspruchsvolle Reinraumumgebungen: Der Simco lonisierer 5802i Tischgeblase
neutralisiert elektrostatische Aufladungen und erreicht eine selbstbalancierte lonenbalance von * 3
V. Er ist fUr den Einsatz in Reinraumklasse 4 ausgelegt.

| VORTEILE

e Enge lonenbalance von = 3V

e Geeignet fur Reinraumklasse 4

e Betrieb mit 24 V DC

e Kompakte Bauform flr den Arbeitsplatz

| ANWENDUNG
Flr ESD-Arbeitsplatze in Reinraumen und in der Halbleiter- und Elektronikfertigung.
| NORMEN

Eingesetzt im Rahmen eines ESD-Kontrollprogramms nach IEC 61340-5-1.
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