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D A T E N B L A T T

Tischklemme für CENALED
Anschraubsockel,
Plattenstärke 15-60 mm -
LED2WORK 220500-02

Artikel-Nr. L2W-220500-02 Hersteller LED2WORK

 
Diese Tischklemme befestigt CENALED SPOT Leuchten mit
Flexarm, Gelenkarm oder Gelenkkopf an Tischplatten von 15 mm
bis 60 mm Stärke. Der Anschraubsockel wird direkt auf die
Halteplatte geschraubt oder bei vorhandenem Haftmagnet
magnetisch aufgesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.45 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 94059900

BESCHREIBUNG

Wenn eine CENALED SPOT ohne Bohren am Arbeitstisch montiert werden soll, klemmt diese
Tischklemme an Plattenstärken von 15 mm bis 60 mm und hält den Anschraubsockel sicher in
Position.

IHRE VORTEILE

Bohrfreie Montage: Klemmung an Tischplatten von 15 mm bis 60 mm Stärke.
Zwei Befestigungsarten: Anschraubsockel direkt verschraubt oder bei Haftmagnet (220500-01)
magnetisch aufgesetzt.
Sichere Verschraubung: Befestigung mit Schrauben M6.
Magnetisch haftende Halteplatte: für flexible Positionierung.

ANWENDUNGEN

Zur bohrfreien Befestigung von CENALED SPOT Flexarm-, Gelenkarm- oder Gelenkkopf-Leuchten an
Werk-, Prüf- und Montagetischen.


