(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

VDE Einmaul-Ringschlussel isoliert
bis 1000 V, Schlusselweite 18 mm -
Bernstein 16-544-VDE

Artikel-Nr. BS-16-544-VDE Hersteller Bernstein EAN 4250838510622

Der VDE-Ringschliissel 18 mm von Bernstein isoliert bis 1000 Volt und wiegt
240 Gramm. Die zweifarbige Tauchisolation auen rot, innen gelb macht
Beschadigungen sofort sichtbar. Gepruft nach VDE EN 60900 / IEC 60900 fur
Arbeiten an spannungsfihrenden Anlagenteilen.

Gewicht 0.24 kg

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82041100

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Wer unter Spannung bis 1000 Volt Schrauben |6st, braucht ein Werkzeug, das die Isolation nicht nur
behauptet, sondern nachweislich halt. Der Bernstein VDE-Ringschllssel 18 mm ist einseitig
aufgebaut und komplett mit einer zweifarbigen Mehrschicht-Tauchisolation fur 1000 V ummantelt.

| VORTEILE

e Sichtbare Sicherheitskontrolle: aul3en rot, innen gelb, eine beschadigte dulSere Schicht zeigt sich
sofort durch die gelbe Isolation darunter.

Stickgepruft nach VDE EN 60900 / IEC 60900, zugelassen fur Arbeiten unter Spannung bis 1000
Volt.

Grundkorper aus Chrom-Vanadium, verchromt nach DIN 7447, fir hohe Stabilitat und lange
Standzeit.

Geringes Gewicht von 240 g fir ermtdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz.

Isolation REACH-konform und phthalatfrei.

| ANWENDUNG

Flar das Lésen und Anziehen von Schraubverbindungen unter Spannung in der Elektroinstallation, im
Schaltanlagenbau und bei Wartungsarbeiten an spannungsfiihrenden Anlagenteilen bis 1000 Volt.
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I NORMEN UND LIEFERDATEN

Gepruft nach VDE EN 60900 / IEC 60900
EAN 4250838510622

Zolltarifnummer 82041100
Ursprungsland Deutschland
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