
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/2

D A T E N B L A T T

VDE Einmaul-Gabelschlüssel 12,0
mm mit Zweifarb-Isolation 1000 V,
Chrom-Vanadium - Bernstein
16-507-VDE

Artikel-Nr. BS-16-507-VDE Hersteller Bernstein EAN 4250838510370

 
Der VDE Einmaul-Gabelschlüssel 12,0 mm besitzt eine Zweifarb-Mehrschicht-
Isolation bis 1000 V und ist nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft. Das
Chrom-Vanadium-Werkzeug mit Maulstellung 15° eignet sich für
Schraubarbeiten an spannungsführenden Anlagen bis 1000 V.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.058 kg

Norm DIN 7446

Positionserkennung Nein

Zertifikat IEC 60900

Zolltarifnummer 82041100

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900 DIN 7446

BESCHREIBUNG

Elektriker und Servicetechniker, die an spannungsführenden Anlagen schrauben, benötigen
zuverlässig isoliertes Werkzeug. Der Einmaul-Gabelschlüssel 12,0 mm ist nach VDE EN 60900 / IEC
60900 stückgeprüft und für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V zugelassen.

VORTEILE

Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot, innen gelb, macht eine beschädigte äußere
Schicht sofort sichtbar.
Isolation ausgelegt für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, stückgeprüft nach VDE EN 60900 / IEC
60900.
Maulstellung 15° ermöglicht Anziehen und Lösen auch in beengten Einbausituationen.
Schlüsselweite 12,0 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt nach DIN 7446, für Festigkeit und
Korrosionsschutz.
Isolation REACH-konform und frei von Phthalaten, Gewicht nur 58 g.

ANWENDUNG

Elektroinstallation und Schaltanlagenbau bei Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Wartung und Service an elektrischen Antrieben, Klemmleisten und Verteilern.
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Überall dort, wo VDE-geprüftes Isolierwerkzeug vorgeschrieben ist.

NORMEN UND LIEFERDATEN

Stückgeprüft nach VDE EN 60900 / IEC 60900, zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
EAN 4250838510370
Zolltarifnummer 82041100
Ursprungsland Deutschland


