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D A T E N B L A T T

VDE Metallsägebogen vollisoliert
mit 150 mm HSS-Sägeblatt -
Bernstein 17-541-VDE

Artikel-Nr. BS-17-541-VDE Hersteller Bernstein EAN 4250838510868

 
Der VDE-Metallsägebogen von Bernstein ist vollisoliert und mehrschichtig
tauchisoliert nach IEC 60900. Der Rahmen aus Alu-Druckguss trägt ein
auswechselbares 150 mm HSS-Sägeblatt bei nur 180 Gramm Gewicht,
Ersatzblätter sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.18 kg

Positionserkennung Nein

Zertifikat IEC 60900

Zolltarifnummer 82021000

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 EN 60900

BESCHREIBUNG

Für das Sägen unter Spannung bis 1000 Volt braucht es einen Bogen, der Stabilität und vollständige
Isolation vereint. Der Bernstein VDE-Metallsägebogen ist mehrschichtig tauchisoliert nach IEC 60900
und trägt ein 150 mm langes, auswechselbares HSS-Sägeblatt.

VORTEILE

Starker Rahmen aus Alu-Druckguss für verwindungssteifes, präzises Sägen.
Vollisoliert, mehrschichtig tauchisoliert nach IEC 60900.
Auswechselbares Sägeblatt aus HSS, Ersatzblätter auf Anfrage erhältlich.
Kompakte 270 mm Gesamtlänge bei nur 180 g Gewicht.
Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot, innen gelb macht Beschädigungen sofort sichtbar.

ANWENDUNG

Zum Trennen von Metallprofilen, Kabelkanälen und Bauteilen bei Arbeiten unter Spannung bis 1000
Volt, etwa in der Elektroinstallation und bei Wartungsarbeiten an spannungsführenden Anlagen.

NORMEN UND LIEFERDATEN

Isoliert nach IEC 60900, geprüft nach VDE EN 60900 / IEC 60900
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EAN 4250838510868
Zolltarifnummer 82021000
Ursprungsland Deutschland


