(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Prazisions-Lotkolben T210-A
20 W 24V - )JBC T210-A

Artikel-Nr. WL13282 Hersteller JBC

Prazisions-Létkolben T210-A mit 20 W bei 24 V fir feine
Lotarbeiten im mittleren Leistungsbereich. Der kurze Abstand von
Spitze zu Griff sorgt fir hohe Genauigkeit, auch bei kleinen SMD-
Bauteilen unter dem Mikroskop. Lieferung ohne Létspitze.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg
Leistung 150 W
Positionserkennung Nein
Temperatur (max.) bis 450 °C
Temperaturbereich 90-450 °C

| BESCHREIBUNG

Der T210-A eignet sich flr Prazisionslotarbeiten im mittleren Leistungsbereich. Durch seine schlanke
Bauform arbeitet er mit herkdmmlichen wie auch kleinen SMD-Bauteilen, sogar unter dem
Mikroskop. Die Ergonomie und der kurze Abstand von Spitze zu Griff sorgen fur mehr Genauigkeit
und Komfort.

| VORTEILE

e 20 W bei 24 V fur feine Loétarbeiten im mittleren Leistungsbereich
e Kurzer Abstand von Spitze zu Griff flr hohe Genauigkeit
Geeignet fur kleine SMD-Bauteile, auch unter dem Mikroskop
Kabellange 1,5 m fur Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

Passend zu den Spitzen der Serie C210

| ANWENDUNGEN

Prazises Loten von SMD- und THT-Bauteilen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor, auch unter
dem Mikroskop.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur alle Versorgungseinheiten ab AD-2200, mit Ablage AD-SA und Griff 0018658.
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Verwendbar mit den Spitzen der Serie C210. Lieferung als Létkolben mit 3-poligem Anschluss ohne
Lotspitze (1 Stuck).

Hergestellt in Spanien.
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