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D A T E N B L A T T

Meißelförmige Lötspitze 1,5
x 1 mm für 30ST 40ST
SL2020 IN2100 - JBC T05D

Artikel-Nr. WL13309 Hersteller JBC

 
Meißelförmige Lötspitze 1,5 x 1 mm für die JBC Lötkolben 30ST,
40ST, SL2020 und IN2100. Die schmale Schneide vereint gute
Wärmeübertragung mit feinem Zugang.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Lötspitze T05D ist das passende Verschleißteil für die JBC Netzlötkolben 30ST und 40ST sowie für
SL2020 und IN2100. Die meißelförmige Schneide von 1,5 x 1 mm legt eine definierte Kontaktfläche
an das Pad und überträgt dadurch zuverlässig Wärme, bleibt aber schmal genug für feine Lötstellen.

VORTEILE

Meißelform 1,5 x 1 mm mit definierter Kontaktfläche für gleichmäßige Wärmeübertragung
Schmale Schneide für feinen Zugang an einzelnen Pins und Pads
Passend für gleich vier Lötkolben: 30ST, 40ST, SL2020 und IN2100
Direktes Ersatzteil, kein Umbau am Lötkolben nötig

ANWENDUNGEN

Lötarbeiten an Leiterplatten, Verlöten von Anschlüssen und Pads mit den JBC Lötkolben 30ST, 40ST,
SL2020 und IN2100. Die meißelförmige 1,5 x 1 mm Spitze deckt SMD- und Durchsteckverbindungen
ab.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für JBC 30ST, 40ST, SL2020 und IN2100. Lieferung als Einzelspitze (1 Stück).

ESD-gerecht einsetzbar an Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.


