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D A T E N B L A T T

Lotabdeckpunkte Polyimid
10 mm 1000 Stück Rolle - PPI
7010/1000

Artikel-Nr. WL13507 Hersteller PPI

 
Polyimid-Abdeckpunkte mit 10 mm Durchmesser decken
großflächige Öffnungen, Relaisfenster und Kontaktfelder beim
Wellenlöten und beim Lackieren ab. Die braun-transparente Folie
ist bis 300 °C temperaturbeständig und mit 0,055 mm sehr dünn.
Eine Rolle enthält 1000 Punkte.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Große Durchbrüche, Prüföffnungen und Kontaktfelder brauchen eine Maske, die in einem Stück sitzt.
Die PPI Lotabdeckpunkte TAP 7010 / 1000 mit 10 mm Durchmesser sind gestanzte Polyimid-Punkte
auf Rolle, die bis 300 °C temperaturbeständig sind und beim Wellenlöten weder schrumpfen noch
Rückstände hinterlassen.

VORTEILE

Durchmesser 10 mm für großflächige Öffnungen, Relaisfenster und Kontaktfelder
Temperaturbeständig bis 300 °C für Wellenlöt- und Selektivlötprozesse
Braun-transparente Polyimidfolie, maskierte Bereiche bleiben einsehbar
Gesamtdicke nur 0,055 mm inklusive Kleber, dadurch flache und dichte Auflage
1000 Punkte je Rolle, einzeln vom Trägermaterial abziehbar

ANWENDUNGEN

Maskieren großflächiger Durchbrüche und Kontaktfelder vor dem Wellenlöten, Abdecken von
Relaisöffnungen und Steckerbereichen beim Auftragen von Schutzlack sowie Schutz von
Typenschildern und Prüfflächen beim Reinigen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Einsetzbar in allen gängigen Wellenlöt-, Selektivlöt- und Lackierprozessen der Elektronikfertigung.
Der Lieferumfang besteht aus einer Rolle mit 1000 Abdeckpunkten von 10 mm Durchmesser auf
Trägermaterial.


