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D A T E N B L A T T

Kapton-Lotabdeckband
Polyimid 19 mm x 33 m bis
300 °C - PPI 701/19 MM

Artikel-Nr. WL13516 Hersteller PPI

 
Für flächige Maskierungen an Leiterplatten und Gehäusen bietet
die 19 mm breite Bahn eine gute Balance aus Deckung und
Handhabung. Das braun-transparente Polyimidband hält
Prozesstemperaturen bis 300 °C aus und trägt inklusive Kleber
nur 0,055 mm auf. Eine Rolle enthält 33 m Band.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Größere Kontaktbereiche, Kühlflächen und Öffnungen vor dem Wellenlöten oder Lackieren abdecken:
Das Kapton-Lotabdeckband aus Polyimid ist 19 mm breit und bis 300 °C temperaturbeständig. Mit
einer Gesamtdicke von 0,055 mm inklusive Kleber bleibt die Aufbauhöhe minimal.

VORTEILE

Bis 300 °C temperaturbeständig, geeignet für Wellenlöten und Reflow
Breite 19 mm für flächige Maskierungen mit wenigen Bahnen
Nur 0,055 mm Gesamtdicke inklusive Kleber
Braun-transparent für die Sichtkontrolle der abgedeckten Zone
Rolle mit 33 m Länge für den fortlaufenden Fertigungsbedarf

ANWENDUNGEN

Abdecken von Steckerleisten, Goldkontakten, Prüfpunkten und Gehäuseöffnungen vor dem
Wellenlöten, Maskieren beim Schutzlackieren und Pulvern sowie temperaturfeste Fixierung bei
Rework-Arbeiten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als eine Rolle Polyimidband mit 19 mm Breite und 33 m Länge. Weitere Breiten der PPI-
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Serie 701 von 9 bis 28 mm stehen für abweichende Maskierbreiten zur Verfügung.


