(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

FE-Absaugadapter-Kit 5,6 Kein Produktbild
mm Rohr fur SP-HC-1 und
SP-200 - Metcal DS03-930

Artikel-Nr. WL13689 Hersteller Metcal

Loétrauch entsteht direkt an der Spitze und steigt dem Bediener
ins Gesicht. Dieses FE-Adapter-Kit rustet die Metcal Lotkolben SP-
HC-1 und SP-200 auf Absaugung unmittelbar am Handstick um
und fuhrt den Rauch Uber ein 5,6 mm Rohr ab. Absaugrohr mit
Befestigungsklipp, Absaugschlauch und Rohrreinigungsburste
sind enthalten.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

| BESCHREIBUNG

An Handlbétplatzen ohne Trichterabsaugung zieht der Létrauch am Bediener vorbei. Das FE-Adapter-
Kit DS03-930 verlegt den Absaugpunkt an das Handstlck selbst und erfasst den Rauch dort, wo er
entsteht. Es passt auf die Metcal Lotkolben SP-HC-1 und SP-200.

| VORTEILE

Erfassung des Lotrauchs direkt an der Lotspitze statt im Raum

5,6 mm Rohr fur schlanke Bauform und freie Sicht auf die Lotstelle

Absaugrohr mit Befestigungsklipp, dadurch werkzeugarme Montage am Handstlck
Absaugschlauch fir den Anschluss an eine vorhandene Létrauchabsaugung
Rohrreinigungsblrste im Lieferumfang, Flussmittelriickstande lassen sich entfernen

| ANWENDUNGEN

Handlodten in der Elektronikfertigung, Reparatur und Nacharbeit an Leiterplatten sowie
Laborarbeitsplatze, an denen der Létrauch am Entstehungsort erfasst werden soll.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur die Metcal Lotkolben SP-HC-1 und SP-200. Der Lieferumfang umfasst das 5,6 mm Rohr,
das Absaugrohr mit Befestigungsklipp, den Absaugschlauch und eine Rohrreinigungsburste. Die
Absaugeinheit selbst gehoért nicht zum Lieferumfang.
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