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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 90°
3,3 mm Serie SSC 700 -
Metcal SSC-713A

Artikel-Nr. WL13826 Hersteller Metcal

 
Lötkartusche der Metcal Serie SSC 700 mit fest eingestellter
Spitzentemperatur von 412 °C, dadurch entfällt jede Kalibrierung.
Die meißelförmige Arbeitsfläche von 3,3 mm Breite überträgt die
Wärme großflächig auf Pad und Anschluss. Sie passt in das
Handstück MFR-H6-SSC der Lötsysteme MFR-1160 und MFR-1161
sowie in das System SP200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Standardlötstellen sollen schnell auf Temperatur kommen, ohne dass die Station nachgeregelt
werden muss. Die Lötkartusche SSC-713A der Serie SSC 700 arbeitet mit der SmartHeat
Induktionstechnik von Metcal und hält die Spitzentemperatur konstant bei 412 °C, geregelt durch
den Curie-Punkt der Heizschicht statt durch einen Sensor.

VORTEILE

Feste Spitzentemperatur von 412 °C ohne Kalibrierung und ohne Temperatureinstellung
700er Serie für die meisten Standardlötarbeiten
Geometrie meißelförmig mit 3,3 mm Breite, 7,6 mm Spitzenlänge
Passend zum Handstück MFR-H6-SSC der Lötsysteme MFR-1160 und MFR-1161
Ebenso am Lötsystem SP200 einsetzbar

ANWENDUNGEN

Durchsteckbauteile, Steckerleisten, Lötaugen mit größerer Kupferfläche, Litzen und Massepunkte
sowie allgemeine Reparatur- und Nacharbeit an Baugruppen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche wird direkt in das Handstück MFR-H6-SSC gesteckt und ist damit für die Metcal
Lötsysteme MFR-1160 und MFR-1161 sowie für das System SP200 geeignet. Der Wechsel erfolgt im
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Betrieb ohne Werkzeug, die Arbeitstemperatur steht nach wenigen Sekunden an. Geliefert wird eine
Lötkartusche SSC-713A, Verkaufseinheit Stück.


