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D A T E N B L A T T

Lötspitze abgeschrägt 30°
1,78 mm Serie STTC - Metcal
STTC-035

Artikel-Nr. WL13875 Hersteller Metcal

 
Um 30 Grad abgeschrägte Metcal Lötkartusche STTC mit 1,78 mm
Spitzenbreite und 6,4 mm Spitzenlänge. Der Anschliff hält ein
kleines Lotdepot und macht Ziehlöten an Pin-Reihen berechenbar.
Arbeitstemperatur konstant 357 °C an den MX-Systemen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Eine abgeschrägte Spitze hält im Anschliff ein kleines Lotdepot und gibt es beim Ziehen gleichmäßig
ab. Die STTC-035 ist eine um 30 Grad angeschrägte Lötkartusche mit 1,78 mm Spitzenbreite und 6,4
mm Spitzenlänge. Die Heizung regelt über den Curie-Punkt der Legierung im Kartuschenkörper, die
Arbeitstemperatur von 357 °C liegt damit fest und muss nicht kalibriert werden.

VORTEILE

Anschliff von 30 Grad, hält ein definiertes Lotdepot für sauberes Ziehlöten
Spitzenbreite 1,78 mm für einzelne Pins und schmale Pin-Reihen
Kurze Spitzenlänge von 6,4 mm für steife Führung
Feste Arbeitstemperatur von 357 °C ohne Kalibrierung
Für MX-500, MX-5000 und MX-5200 mit MX-H1-AVA oder MX-RM3E

ANWENDUNGEN

Für Ziehlöten an SOIC- und QFP-Reihen, zum Auflöten von Litzen und Reparaturdrähten sowie für
Nacharbeit, bei der Lot gezielt zugeführt oder abgenommen werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche arbeitet an den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E und damit an den Metcal
Systemen MX-500, MX-5000 und MX-5200. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos im laufenden Betrieb.
Geliefert wird eine einzelne Lötkartusche ohne Handstück und ohne Versorgungseinheit.


